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LATIHAN 1

Pilihan Ganda

1. Keunggulan kabel UPT kecuali………….

a. Kecepatan transfer data 10-100 MBPS

b. Biaya pernode murah

c. Bila ada kesalahan, mudah dibetulkanya

d. Keunggulan jaminan proteksi net

2. kabel STP bisa digunakan oleh teknologi……

a. Mask c.   Rings

b. Bus
 d.   Stars

3. Apa fungsi dari network addres…………….

a. Menset bit-bit nost’O

b. A dan C saja yang betul

c. Untuk mengidentifikasi suatu network jaringan………..
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Menset bit      net Id menjadi I

4. Hub dua yaitu……………………….

a. Hub manual dan hub Otomatis

b. Hub Internal dan Hub Eksternal

c. Hub Aktif dan hub Pasif

d. Semua salah

5. Keuntungan jaringan peerto server adalah…………..

a. Pengaturan user yang masuk dalam jaringan dapat dideteksi oleh administator

b. Data tersimpan secara terpusat pada server

c. A,b dan d benar

d. Kewenangan administator mutlak dalam jaringan

6. Teknologi star adalah teknologi setiap node akan menuju node pusat sebagai…….

a. konsetor
c.   node

b. Bus
d.   Protokol

7. Pada protocol Tcp/Ip mempunyai …… lapisan

a. 1

c.   3

b. 2

d.   4

8. IP addres mempunyai 2 jenis, diantaranya adalah………….

a. Net ID – Net beui
c.   Host ID – Net ID

b. Net ID – Host ID
d.   Net BUI

9. Kabel terbuka/open pada Bnc menyebabkan…………………

a. Kabel tidak dapat menghantarkan data-data

b. Terjadi hubungan singkat dalam jaringan

c. Down

d. Semua salah

10. Kerusakan file program menyebabkan …………………

a. So tidak berjalan
c.   Hubungaan rusak

b. Down
d.   Software rusak4

11. Topologi Hybrid sering disebut juga………………

a. Network Interfal
c.   Tree topologis

b. Workstation
d.
Hybrid topologi

12. Tidak bisa sharing file disebabkan……………….

a. Semua salah

b. Data atau printer belum di sharing

c. Kabel UTP rusak

d. NIC rusak

13. Yang menyebabkan Down pada warnet adalah………….

a. Kerusakan pada LAN

b. A, c, dan d benar

c. Kerusakan pada provider server

d. Line telepon rusak

14. Jika hub mati komponen apa saja yang akan ikut terganggu…………..

a. Server
c.
a, b dan d benar

b. Workstation
d.
NIC

15. kerusakan pada hardware mencangkup………………………

a. server, Nic, client, Hub

b. A, c, dan d benar

c. Kerusakan pada provider server

d. Line telepon rusak

16. Kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi adalah……………..

a. Nic, kabel, Hub

b. Hub, switch Hub

c. Nic, kabel, konektor

d. printerlepon rusak

17. Kondisi komputer kita yang sedang turun/ tidak bekerja secara maximal disebut………………..

a. Topologi
c.
Wan

b. Lan
d.
Down

18. Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk menggunakan Rjas………………

a. Obay
c.
Crimping tool

b. Tan buaya
d.
Semua benar

19. Di bawah ini yang termasuk dalam komponen system jaringan, kecuali…………
a. Nic

c.
Switch

b. Kabel UTP
d.
VGA Card

20. Ada berapa jenis topologi dalam jaringan…………….

a. 1 macam
c.
9 macam

b. 3 macam
d.
5 macam

21. Peralatan di bawah ini yang berfungsi menghubungkan komputer dalam jaringan internet yaitu……………..

a. Modem
c.
Bridge

b. Repeater
d.
Hub

22. Ada berapa jumlah kabel dalam kabel utp…………..

a. 8

c.
4

b. 10

d.
6


untuk soal No. 8-10


No. Ip yang digunakan 193, 5, 145

23. Tentukan CIDRnya

a. 20

c.
25

b. 23

d.
27

24. Tentukan bubnet addressnya…………

a. 193. 0 0. 1
c.
193. 5. 14. 63

b. 193. 5. 0. 0
d.
193. 5. 14. 191

25. Dalam Ipvb ada berapa jumlah bitnya…………

a. 32 bit
c.
128 bit

b. 64 bit
d.
256 bit

26. Cara menghubungkan komputer dalam jaringan adalah

a. Ip address
c.
Topologi

b. Sharing
d.
Subnet mark

30. Kesalahan protocol yang digunakan sering terjadi pada kartu jaringan model……..

a.
Pci
c.
Acip

b.
ISA
d.
 semua benar

31. 

Di samping adalah keterangan dari……………….


a.    Switch


c.    Router


b.    Nic


b.     Hub

32. Apa yang di maksud dengan work group………………….

a. Nama pemisahan dalam jaringan

b. Nama kelompok jaringan yang akan dimasuki

c. Isolasi permasalahan

d. Untuk menentukan identifikasi jaringan
33. Di bawah ini adalah contoh layar application…………….

a.
Dhcp
c.
Smpr

b.
Dnt
d.
Ahp
34. Apa yang dimaksud Down dalam system jaringan………………….

a. Komputer rusak

b. Komputer baik-baik saja

c. Komputer sedang bekerja tidak optimal/turun

d. Jawaban a dan c benar


Gambar di atas menandakan…………………

a.
kabel terbuka
c.
Konektor longgar

b.
kabel Short
d.
Resistor rusak
36. Panjang maximal untuk jenis Rj – 58 adalah…………………….

a.
1,5 feet
c.
555 m

b.
100 feet
d.
158
37. Konector TONC sering dipakai pada jenis kabel

a.
Stp
c.
Coaxcial

b.
Utp
d.
Fiber optic
38. Permasalahan yang sering muncul setelah pemasangan Lan pada Pc secara garis besar terbagi menjadi…………………..

c. 1 macam
c.
4 macam


b.
2 macam
d.
3 macam
39. Memperkuat sinyal yang masuk pada media fisik seperti internet disebut…………

d. Repeator 
c.
Router


b. 
Bridge
d.
Switch
40. Peralatan peripheral yang digunakan untuk user line Wan dengan konelisi internet disebut……………….

a.
Rouser
c.
Switch


b. 
Hub
d.
Bridge

41. Kabel coaxial jenis thick mempunyai jarak minimum antar top adalah……………

a.
4920 feet 
c.
16 feet


b. 
1640 feet
d.
25 feet

42. Protoleo Rarp termasuk dalam lapisan…………….

a.
Sessi      
c.
Transport


b. 
Aplikasi 
d.
Network

43. Nama kepanjangan dari NCITS adalah……………………

a. National Communication for Internasional Technology Standardization

b. National Committee for Internasional Technology System

c. National Capability for Internasional Technology System

d. National Committee for Information Technology Standardiation


44. ARC Net biasanya digunakan dalam topologi……………….

a.
Bus      
c.
Mask


b. 
Ring
d.
Star

45.  Keuntungan dari tepologi Star yaitu………………

a. Detoksi dan Isolasi kesalahan sangat kecil

b. Layout kabel sederhana

c. Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah

d. Kontrol terpusat pada hub jadi elemen kritis

46. untuk internet jenis 10 Base 5 jarak terdekat antar node minimal…………………

a.
2,7 m
c.
2,6 m


b. 
2,5 m
d.
1,5 m

47. Kecepatan trasper data dari jenis kabel UTP adalah…………….

a.
10 - > 100 mbps
c.
> 100 mbps


b. 
10 – 200 mbps
d.
10 – 100 mbps

48. Lapisan yang fungsinya adalah mengatur hubungan antara pengirim dan penerima…………

a.
Network
c.
Physic


b. 
Sessi
d.
Aplikasi
49. Apa keunggulan dari client-server kecuali……………

a. kecepatan access lebih tinggi

b. Sistem back up data lebih baik

c. Biaya operasional relatif mahal

d. Sistem keamanan dan administrasi lebih baik

50. Apa istilah server di jaringan tipe peer do peer…………..

a.
Dedicated
c.
Up dedicated


b. 
Non- dedicatieasi
d.
Down dedicated
51. Kabel lurus disebut juga………………

a.
Thick coax
c.
Straight


b. 
Thin coax
d.
Cross
52. Kabel Cat se digunakan untuk menghubungkan network hingga kecepatan……….

a.
2 Gbps
c.
1 Gbps


b. 
1,5 Gbps
d.
3 Gbps


53. 


Gambar diatas adalah kerusakan pada…………….

a.
Kabel coaxial
c.
Kabel thin coax


b. 
Kabel UTP
d.
Kabel fiber optik
54. Jaringan global yang terhubung ke seluruh dunia, yaitu…………..

a.
LAN 
c.
Intranet


b. 
Internet
d.
Wireless

55. Dibawah ini yang termasuk komponen jaringan, adalah…………..

a.
Kartu jaringan 
c.
Processor

      b. 
Powen supply
d.
Cd-rom

56. Komponen jaringan yang berfungsi sebagai pembagi signal ke komputer-komputer adalah…………

a.
Bridge 
c.
Router

      b. 
HUB
d.
Reapeater

57. Yang termasuk macam-macam Ethernet card, adalah…………….

a.
10 Base Tx 
c.
10 Base F

      b. 
100 Base T
d.
10 Base 4

58. Manakah yang termasuk arsitektur jaringan, adalah……………….

a.
Kabel UPT 
c.
FDDI

      b. 
Hub
d.
Linux

59. Type topologi dibawah ini yang menggunakan T-BNC, adalah………..

a.
Topologi start 
c.
Topologi Bus

      b. 
Topologi ring
d.
Topologi Hybrid

60. Yang merupakan cara pengujian jaringan, kecuali……..

a.
Ping local host 
c.
Find computer

      b. 
Winpopup
d.
Windows explorer

61. Persyaratan koneksi Interner menggunakan modem, adalah…………..

a.
Memiliki telepon 
c.
Memiliki stabilizer

      b. 
Memiliki harddisk
d.
Memiliki rumah

62. Kabel jaringan yang mempunyai 4 lilitan kabel, adalah…………….

a.
Coaxcial 
c.
Kabel UPT

      b. 
Kabel optic
d.
Kabel STP

63. Tool yang digunakan untuk mengetes kabel jaringan, adalah………….

a.
Multi tester kabel 
c.
Pit set

      b. 
Crimping tool
d.
Pisau

64. Indikator yang memberitahukan telah terjadi kerusakan, kecuali…..

a.
Kabel dan konektor 
c.
Listrik

      b. 
Hub/switch
d.
Server

65. Permasalahan yang ada pada kabel coakcial, kecuali…………….

a.
Kabel open 
c.
Kabel rusak

      b. 
Kabel sliort
d.
Salah susunan 

66. Dibawah ini adalah keuntungan dari topologi bus, kecuali…………..
a.
Hemat kabel 
c.
Pengembangan jaringan mudah 
      b. 
Instalasi mudah
d.
Mudah mendekteksi kerusakan

67. Dibawah ini adalah komponen dasar jaringan, kecuali………………
a.
NIC 
c.
HUB 

      b. 
UPT
d.
Sound crad

68. Jenis kabel yang digunakan untuk topologi star adalah………………..

a.
UPT 
c.
STPI 

      b. 
Coaxial
d.
RJ-45
69. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jaringan adalah……….
a. Mati atau tidak berfungsinya komponon jaringan

b. Tegangan kabel

c. NIC

d. Benar semua

70. Network address dari 181.25.10.0 adalah
a.
181 
c.
181.25.10 

      b. 
181.25
d.
181.25.10.0
71. Karakteristik dari 10 base 2 kecuali……………
a. Menggunakan topologi bus 
c.    Menggunakan kabel UPT

b. Kecepatan 110 mbps
d.    Menggunakan thin ethernet

72. Singkatan dari WAN adalah………………...
a. Wide area network 
c.    Wan area network

b. Wade area network
d.    Win area network

73. Manakan yang termasuk macam-macam Ethernet card
a. 10 base 3
c.    10 base 8

b. 100 base T
d.    100 base Tx

74. Yang termasuk arsitektur jaringan, kecuali…………….
a. ARC Net 
c.    UPT

b. FDDI
              
d.    Ethernet card

75. Sebutkan privat class A….
a. 172.160.0.1 
c.    192.168.0.1

b. 10.0.0.1
d.    b dan c benar
76. Cara menghubungkan komputer dalam jaringan adalah pengertian dari……..
a. UPT 

c.    Topologi

b. LAN crad
d.    Sharing

77. Tree topologi adalah nama lain dari topologi…………………
a. Topologi star 
c.    Topologi bus

b. Topologi ring
d.    Topologi hybrid

78. Dibawah ini adalah jenis-jenis jaringan, kecuali…………………

a. MAN 

c.    WAN

b. LAN

d.    Protocol

79. Dibawah ini adalah permasalahan pada kabel UPT, kecuali……..

a. Konektor longgar  



b. Resistor pada terminator rusak

c. Kabel star

d. Urutan kabel salah

80. Protocol TPC/IP mempunyai………….lapisan

a. 1
 

c.    7

b. 5


d.    4

81. Panjang maksimal kabel STP adalah…………….

a. 10 m
 
c.    100 m
b. 5o m

d.    200 m
82. Apa yang dimaksud dengan markgroup…………..
a. Nama kelompok dalam jaringan 

b. Nama pemisah dalam jaringan

c. Isolasi permasalahan yang terjadi 

d. A dan B benar

83. Coaxial digunakan untuk topologi….
a. Star
 
c.    Hybrid

b. Bus

d.    Ring

84. Komputer yang tidak terhubung kejaringan disebut……..

a. Stand Alone
c.    Workgroup

b. Client

d.    Server

85. Peripheral yang digunakan untuk menghubungkan satu node ke node lain melalui kabel adalah pengertian dari………..
a. Korektor
c.    IP address

b. Sharing
d.    Topologi

86. Sebutkan permasalahan pada kabel coaxial  kecuali..
a. Kabel terbuka
 c.   Kabel terbakar
b. Konektor longgal
 d.    Kabel short
87. Computer yang bisa dikhususkan untuk menyimpan data atau sistem operasi berbasis Net work adalah………
a. Client
 
c.    Hub

b. User

d.    Server

88. Kabel dan korektor yang banyak digunakan untuk LAN, kecuali……
a. Kabel optic scdanst
c.    Kabel UPT RJ-US

b. Kabel telepon RJ-11
d.    Kabel coaxial BNC

89. Ada berapa bantak topologi pada jaringan……..
a. 1 Topologi
c.    3 Topologi

b. 2 Topologi 
d.    4 Topologi

90. Tidak login dalam jaringan ini disebabkan karena……..

a. Username dan pasword yang salah


b. Belum terinstall

c. Work group

d. File and sharing

91. Konektor SC dan ST digunakan untuk kabel jenis apa….

a. Kabel LITP
c.    Kabel coaxial

b. Kabel telepon 
d.    Kabel fiber optic
92. Kepanjangan dari LITP adalah……………
a. Unshilded twis par
c.    Unshielded twisted pair

b. Unshilded tower pair
d.    Unshielded tower pair

93. Alat yang digunakan untuk mengepres RJ-US adalah………
a. Tang  

c.    Cramping tools

b. Obeng  
d.    Tang potong

94. Kabel UPT mempunyai berapa pasang kabel….
a. 2 pasang/4 kabel
c.    3 pasang/6 kabel

b. 1 pasang/2 kabel  
d.    4 pasang/8 kabel

95. Sebuah periperal komputer yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lain adalah………….

a.  LAN card
c.    ID address

b. Topologi  
d.    Lient

96. Kepanjangan dari NIC adalah……………….
a. Network Interface Card
c.    Network Inter Card

b. Network Indikator Card  
d.    Network Indicator Card

97. Gangguan yang sering pada kabel UPT, kecuali…………..
a. Susunan kabel tidak tepat
c.    Konektor tidak terpasang dengan baik

b. Susunan kabel yang benar  
d.    Kabel putus

98. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jaringan……………..
a. Tegangan listrik
c.    Card jaringan 
b. Downt  
d.    BNC
99. Bila server rusak maka jaringan akan…………….
a. Macet/berhenti/tidak conex
c.    Hub saja yang rusak

b. Tetap conex  
d.    Tidak berpengaruh

100. Bila Cuent rusak maka komputer lain akan mengalami……………
a. Mati semua
c.    Server saja yang mati

b. Client rusak saja yang mati  
d.    Semua jawaban salah

101. LAN digunakan untuk……………………

a. Local  

c.    Semua jawaban salah

b. Inter local  
d.    4 pasang/8 kabel

Latihan 2

Pilihan Ganda

1. Jaringan komputer yang wilayahnya hanya mencakup kantor-kantor yang letaknya berdekatan atau dalam suatu kota, disebut jenis jaringan…

A. LAN
D. Wireless LAN


B. MAN
E.  Internet

C. WAN 

2. Jaringan komputer yang wilayahnya hanya mencakup antar negara atau antar benua, disebut jenis jaringan…

A. LAN
D. Wireless LAN


B. MAN
E.  Internet

C. WAN 

3. Salah satu fungsi jaringan komputer adalah sebagai berikut, kecuali…

A. Sharing file / data
D. Teleconference


B. Sharing printer
E.  Reading

C. Mailing list

4. Keuntungan topologi jaringan STAR adalah sebagai berikut, kecuali…

A. Paling fleksibel

B. Pemasangan / perubahan stasiun sangat mudah

C. Kontrol terpusat

D. Hemat kabel

E. Kemudahan deteksi dan isolasi kerusakan pengelolaan jaringan

5. Kelangsungan kerja jaringan komputer yang tidak tergantung pada satu server adalah salah satu ciri jaringan…

A. Peer to peer
D.  BUS

B. Client – Server
E.  TOKEN RING

C. STAR

6. Salah satu keunggulan jaringan client server adalah sebagai berikut ini, kecuali…

A. Kecepatan akses lebih tinggi
D.  Sistem keamanan terjamin

B. Sistem backup lebih baik
E.  Administrasi jaringan lebih baik

C. Biaya operasional yang besar

7. Terjadinya tabrakan pengiriman data pada suatu jaringan komputer dikenal dengan istilah…

A. Collision
D.  Fusion

B. Broken
E.   Attacking

C. Explode

8. Aturan baku / standar yang digunakan untuk dapat saling berkomunikasi antar perangkat jaringan / telekomunikasi disebut dengan…

A. Tata tertib jaringan
D.  Etika Jaringan

B. Undang-undang jaringan
E.  Sandi Jaringan

C. Protokol jaringan

9. Salah satu protokol internet yang digunakan untuk transfer data / file adalah…

A. DHCP
D.  HTTP

B. DNS
E.   SMTP

C. FTP

10. Perangkat berikut ini yang bukan termasuk  perangkat jaringan adalah…

A. Kartu jaringan
D.  Terminator

B. Tang Crimping
E.  TBNC

C. Hub

11. Perangkat jaringan yang umum digunakan pada jaringan topologi bus adalah…

A. Terminator BNC
D.  Kabel Coaxial

B. Konektor BNC
E.   LAN Tester 

C. TBNC

12. Alat yang digunakan untuk menguji kabel jaringan adalah…

A. Tang Crimping
D.  Tespen

B. Multimeter
E.  Obeng

C. LAN Tester

13. Kelangsungan kerja jaringan komputer yang tidak tergantung pada satu server adalah salah satu ciri jaringan…

A. Peer to peer
D.  BUS

B. Client – Server
E.  TOKEN RING

C. STAR

14. Kelangsungan kerja jaringan komputer yang tidak tergantung pada satu server adalah salah satu ciri jaringan…

A. Peer to peer
D.  BUS

B. Client – Server
E.  TOKEN RING

C. STAR

15. Jika IP Address sebuah komputer diberikan 191.168.0.100, maka IP Address ini termasuk dalam kelas…

A. A
D.  D

B. B
E.  E

C. C

16. Sedangkan Subnet Mask 255.255.255.240  termasuk dalam kelas…

A. A
D.  D

B. B
E.  E

C. C

17. Suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host/server pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP Address disebut dengan…

A. DHCP
D.  HTTP

B. DNS
E.   SMTP

C. FTP

18. Hasil suatu perintah ping dari suatu komputer berikut ini, mana yang terbaik…

A. Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time = 5ms TTL=32

B. Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time = 15ms TTL=32

C. Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time = 25ms TTL=32

D. Reply from 192.168.4.5: bytes=32 time = 10ms TTL=32

E. Reply from 192.168.5.6: bytes=32 time = 1ms TTL=32

19. Angka / huruf yang terdapat pada masing-masing LAN Card yang berbeda dengan yang lain satu dikenal sebagai…

A. CAM Address
D.  MAC Address

B. POST Address
E.   PO BOX

C. LOC Address

20. Nama domain host / server www.asus.co.tw berlokasi di…

A. Singapura
D.  China

B. Taiwan
E.   Swiss

C. Thailand

21. Jenis LAN Card dibawah ini termasuk dalam interface … 

[image: image1.emf]
A. AGP
D. EISA

B. PCI
E. PCIe

C. ISA

22. Salah satu jenis kabel jaringan yang sering digunakan untuk topologi bus adalah…

A.  UTP
D. Coaxial


B.  STP
E.  Serial

C.  FO 

23. Pada gambar konektor kabel UTP berikut ini, dimanakah letak pin nomor 1…

[image: image2.emf]
  a b c d  e

A. a
D.  d

B. b
E.   e

C. c

24. Skema kabel lurus (straight cable) antara konektor 1 dan konektor 2 pada kabel UTP yang benar adalah …

A. Oranye putih – oranye – hijau putih – biru – biru putih – hijau – coklat putih – coklat  

B. Oranye putih – oranye – hijau putih – hijau – biru putih – biru – coklat putih – coklat


C. Oranye putih – oranye – hijau – biru – biru putih – hijau putih– coklat putih – coklat

D. Oranye – oranye putih – hijau – biru – biru putih – hijau putih– coklat – coklat putih

E. Oranye putih – oranye – hijau putih – biru putih – biru – hijau – coklat putih – coklat

25. Skema kabel silang (cross cable) antara konektor 1 dan konektor 2 pada kabel UTP yang benar adalah …

	Konektor 1

Pin
	
	Konektor 2

Pin

	Oranye putih   1
	
	1   Oranye putih   

	Oranye   2
	
	2   Oranye   

	Hijau putih   3
	
	3   Hijau putih   

	   Biru   4
	
	4   Biru   

	Biru putih   5
	
	5   Biru putih   

	Hijau   6 
	
	6   Hijau   

	Coklat putih   7
	
	7   Coklat putih   

	Coklat   8
	
	8   Coklat   


A. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8

B. 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8

C. 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-1

D. 1-2, 2-1, 3-4, 4-3, 5-6, 6-5, 7-8, 8-7

E. 1-3, 2-5, 3-1, 4-4, 5-2, 6-6, 7-7, 8-8

26. Pada sistem pengkabelan UTP, pin yang sesungguhnya tidak digunakan yaitu:

A. 1,2,3,4
D. 4,5,6,7

B. 5,6,7,8
E. 4,5,7,8

C. 1,3,6,8

27. Istilah Rx dan Tx dalam pengkabelan suatu jaringan komputer dimaksudkan…

A. Radio dan Transistor
D.  Data dan signal

B. Manual dan Otomatic
E.   Receive dan Transmit

C. Server dan Terminal

28. Kecepatan maksimum transfer data kabel coaxial adalah..

A. 1 MBps
D. 10 KBps

B. 10 MBps
E.  100 KBps

C. 100 MBps

29. Kecepatan maksimum transfer data kabel UTP (10 BaseT) adalah..

A. 1 MBps
D. 10 KBps

B. 10 MBps
E.  100 KBps

C. 100 MBps

30. Kabel jaringan yang paling cepat untuk transfer data adalah..

A. Coaxial
D. Thin Coaxial

B. UTP
E. Thick Coaxial

C. Fiber Optic

31. Pada instalasi Linux, partisi minimal yang diperlukan adalah…

A. /root dan swap
D.  swap dan ext2

B. /root dan ext2
E.   swap dan ext3

C. /root dan ext3

32. Dibawah ini adalah hasil dari suatu perintah…

	eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:DA:C8:A6:5A

          inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:609275 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:397967 errors:38 dropped:0 overruns:0 carrier:39

          collisions:0 txqueuelen:100

          Interrupt:11 Base address:0xd800

lo        Link encap:Local Loopback

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1

          RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0




A. ipconfig
D.  traceroute

B. ifconfig
E.   ping 192.168.1.254

C. ls –a

33. Dibawah ini adalah hasil dari suatu perintah…

	Windows IP Configuration


Host name . . . . . . . . . .   : TKJ


Primary Dns Suffix . . . . . .  : 


Node Type . . . . . . . . . . . : Unknown


IP Routing Enabled . . . . . .  : No


WINS Proxy Enabled . . . . . .  : No

Ethernet adapter Local Area Connection:


Media State . . . . . . . . . . : Media disconnected


Description . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter


Physical Address . . . . . . .  : 00-14-0B-3A-A2-CE




A. ipconfig
D.  ping

B. ipconfig -all
E.   ping localhost

C. ifconfig

34. Untuk mengganti/membuat IP Address pada linux digunakan perintah…

A. ifconfig eth0 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0

B. ifconfig 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0

C. ifconfig etho 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0

D. ifconfig eth 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0

E. ifconfig eta 192.168.1.1 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0

35. Untuk menguatkan sinyal pada kabel jaringan lokal diperlukan alat…

A. Bridge
D.  Repeater  

B. Gateway
E.   Ampifier

C. Router

36. Sedangkan untuk dapat saling berkomunikasi antar dua jaringan lokal yang berbeda segmen diperlukan alat…

A. Bridge
D.  Repeater  

B. Gateway
E.   Ampifier

C. Router

37. Jika suatu jaringan komputer lokal hanya terdapat 10 komputer, maka Subnet Mask yang paling baik adalah…

A. 255.255.255.0
D.  255.255.255.248

B. 255.255.255.192
E.   255.255.255.254

C. 255.255.255.240

38. IP Address kelas C yang boleh digunakan untuk subnet mask 255.255.255.248 adalah…

A. 192.168.0.0
D.  192.168.0.248

B. 192.168.0.2
E.   192.168.0.255

C. 192.168.0.8

39. Nomor IP Address tidak boleh diawali dengan nomor 127, karena nomor ini digunakan untuk…

A. Loopback
D.  Network

B. Gateway
E.  Default

C. Router

40. Yang menyebabkan gangguan pada jaringan komputer adalah sebagai berikut, kecuali…

A. Tegangan listrik yang tidak stabil 
D.  Switch / Hub yang bagus 

B. Terputusnya kabel LAN

E.   LAN Card yang mati

C. Server yang down

41. Untuk mengetahui koneksi komputer ke switch / hub, dapat dilakukan dengan mengecek suatu hal yang berikut ini, kecuali …

A. Lampu indikator switch / hub 
D.  Kabel LAN  

B. Lampu indikator LAN Card
E.   IP Address

C. Server

42. Permasalahan yang mungkin terjadi pada kabel jenis UTP adalah berikut ini, kecuali…

A. Konektor longgar
D.  Crimping kabel kurang pas

B. Kabel short
E.   Kabel bengkok

C. Kabel terbuka

43. Sedangkan permasalahan yang mungkin terjadi pada software adalah berikut ini, kecuali…

A. Setting konfigurasi jaringan tidak benar

B. Kesalahan nama komputer

C. Protokol yang tidak cocok

D. IP Address yang sama

E. Kesalahan service network

44. Untuk menambah printer yang ada dalam satu jaringan komputer lokal, pada gambar dibawah ini, contoh isian di baris Name yang benar adalah…
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A. \\192.168.103.2\HP
D.  \\Server\

B. //192.168.103.2/HP
E.   //SMKMuh3/Yog

C. \\192.168.103.2/HP

45. Untuk mengakses CDROM dari komputer orang lain yang sudah disharing, contoh isian di baris Open yang benar adalah…

[image: image4.png]Type the name of a program, older, docurent, or
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A. \\192.168.103.2\E
D.  \\Server\E

B. //192.168.103.2/E
E.   //SMKMuh3/E

C. \\192.168.103.2/E

46. Untuk membuat satu koneksi internet dengan 2 komputer, hal harus dilakukan pada setting TCP/IP adalah …

A. Klik internet sharing pada tab Advanced

B. Obtained an IP address Automatically pad tab General

C. Obtained DNS server address Automatically pad tab General

D. Cek (√) pada File and Printer Sharing for Microsoft Networks

E. Cek (√) pada Client for Microsoft Networks

47. Tanda gembok ([image: image5.png]


) dibawah ini maksudnya adalah …
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A. Kabel LAN tidak tersambung
D.  LAN Card tidak terpasang

B. Firewall diaktifkan
E.   Komputer tidak dalam jaringan

C. Jaringan tidak terkoneksi

48. Untuk mengatasi masalah pada tegangan listrik PLN yang tidak stabil dilakukan dengan cara …

A. Memakai sekering otomatis

B. Menggunakan UPS

C. Menggunakan Stabiliser

D. Menempelkan kabel ground pada komputer

E. Memakai alat penghemat daya

49. Untuk menyesuaikan workgroup pada jaringan komputer lokal, maka setting nama workgroup terdapat pada properties / setting…

A. My Computer
D.  Internet Option

B. Network Connection
E.   Security Center

C. Administrative tool

50. Untuk membuat internet connection sharing, jika pada LAN Card 1 (pada komputer pertama) sudah terhubung internet, LAN Card 2 (pada komputer pertama) mempunyai default IP Address…

A. 192.168.1.0
D.  192.168.0.0

B. 192.168.0.1
E.   192.168.0.2

C. 192.168.2.1

Essay

1. Tersedia tiga buah komputer (beserta NICnya), 1 buah hub, kabel UTP dan colokan RJ-45. Rancanglah sebuah sistem LAN! Gambar dan Jelaskan hasil rancangan anda! (topologi jaringan yang dipilih, tipe sambungan, pengalamatan IP, dll)

2. Sebutkan jenis-jenis sistem operasi yang dapat digunakan sebagai server dalam jaringan !

3. Bagaimana cara pengujian jaringan apakah sudah terhubung atau belum apa indikasinya jika sudah terhubung

4. Sebutkan Langkah-langkah penanganan masalah dalam jaringan komputer?

5. Sebuah sekolah SMK mempunyai rencana untuk membangun lab Komputer 2 lantai, luas ruangan 6 x 6 meter, setiap ruang diberi komputer berjumlah 20 unit rencana jaringan tersebut akan dibangun menggunakan topologi star dan jaringan antara lab 1 dan lab 2 terhubung

a. Rancanglah peralatan yang dibutuhkan dan jumlahnya (berapa buah atau berapa meter).

b. Gambarkan layout jaringan yang akan anda buat.

Soal Latihan 4
1. Isilah dengan jawaban yang singkat dan jelas !!!

2. Kerjakan sesuai dengan kemampuan anda !!!

3. Dilarang mendapatkan atau memberikan jawaban kepada orang lain, apabila melanggar ujian dianggap gugur dan mendapatkan nilai 0 !!!

 

1.  Jelaskan permasalahan apa saja yang terjadi pada nomor berikut, dan apa akibat yang ditimbulkannya dan bagaimana cara pengisolasiannya ?

 [image: image7.jpg]



2.   Apa akibat yang ditimbulkan dari permasalahan berikut dan bagaimana cara pengisolasiannya ?

a) Kesalahan pengalamatan IP

b) Kesalahan Identifikasi workgrup

c) Kesalahan Service Network (file and print sharing)

d) Kerusakan file program
3. Jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan pada NIC secara software dan hardware ? 

4. Sebutkan permasalahan pada NIC dan bagaimana cara pengisolasiannya ?

5. Menurut anda lebih mudah pengisolasian pada jaringan pada topologi star atau topologi Bus? Apa kemudahannya?

Jawaban Ujian

· Memilah masalah berdasarkan kelompoknya pada Jaringan LAN

· Mengisolasi permasalahan pada Jaringan LAN

No. 1

1. Kabel Terbuka (open). Kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi putusnya kabel dalam jaringan yang menyebabkan kabel tidak dapat menghantarkan data. Mengakibatkan system jaringan akan mengalami down (komunikasi antar komputer berhenti). Pengisolasiannya adala pengecekan satu persatu dari terminal konektor dengan menggunakan multimeter dan apabila terjadi kabel putus lakukan penggantian kabel.

2. Konektor longgar (tidak terhubung). Kondisi ini terjadi pada pada koneksi antar kartu jaringan dengan konektor kabel.  Mengakibatkan workstation (client) yang bersangkutan saja yang berhenti. Pengisolasiannya adalah mengencangkan T BNC pada konektor BNC secara keseluruhan.

3. Kabel short. Kondisi ini menyatakan bahwa telah terjadi kabel yang hubung singkat dalam jaringan. mengakibatkan system jaringan akan mengalami down (komunikasi antar komputer berhenti). Pengisolasiannya adalah pengecekan satu persatu dari terminal konektor dengan menggunakan multimeter, Apabila terjadi hubugan singkat pada pemasangan plug konektor maka pisahkan pisahkan yang menyebabkan hubung singkat tersebut

4. Resistor pada terminating Connector . Mengakibatkan system jaringan akan mengalami down (komunikasi antar komputer berhenti). Pengisolasiannya adalah pengecekan satu persatu dari terminal konektor dengan menggunakan multimeter. penggantian terminator BNC yang baru.

5. Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor. Mengakibatkan system jaringan akan mengalami down (komunikasi antar komputer berhenti). Pengisolasiannya adalah pengecekan satu persatu dari terminal konektor dengan menggunakan multimeter, Apabila terjadi hubugan singkat pada pemasangan plug konektor maka pisahkan pisahkan yang menyebabkan hubung singkat tersebut
6. Longgar pada male connector. mengakibatkan system jaringan akan mengalami down (komunikasi antar komputer berhenti).  Pengisolasiannya adalah mengencangkan T BNC pada konektor BNC secara keseluruhan.
No 2.  

a. tidak dapat mengakses jaringan karena terjadi perebutan nomor alamat tersebut. Pengisolasian yang dapat dilakukan dengan melakukan seting ulang alamat IP Address dan subnetmasknya sesuai dengan jaringan yang digunakan

b. tidak dapat mengakses jaringan karena terjadi perebutan nama dan workgroup komputer. Isolasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan nama dan workgroup sesuai dengan jaringan yang ada
c. tidak dapat melakukan sharing file dan printer.  Isolasinya mengaktifkan Service network (file and print sharing).
d. Jaringan tidak bisa aktif.  Isolasinya adalah instal so dan jaringannya.
N0.3

a.  secara hardware

Secara fisik untuk mengenali bahwa kartu jaringan tersebut telah atkif atau tidak aktif dapat dilihat pada lampu indikator yang terdapat dalam Kartu jaringan tersebut saat komputer hidup dan kartu jaringan telah dihubungkan dengan kabel jaringan maka lampu indikator harus sudah menyala. Apabila belum menyala berarti terdapat permasalahan atau kerusakan pada kartu jaringan tersebut. 

b. secara Software

Secara software untuk mengetahui bahwa kartu jaringan telah bekerja atau aktif dapat dilihat pada :

(1) Klik Start > setting >klik Control Panel 
(2) Pilih icon system  double klik pilih menu Device Manager 
Disana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenal atau belum. Bila sudah dikenal maka kartu jaringan komputer dapat bekerja atau aktif.

No. 4

Tindakan pengisolasian dapat dilakukan denga cara melihat indikator pada lampu kartu jaringan tersebut jika kartu jaringan dalam kondisi yang  atau bekerja baik maka lampu menyala dan saat tidak aktif atau rusak maka lampu tidak menyala saat komputer telah dihidupkan dan terhubungkan dengan jaringan komputer yang lain ataupun dengan Hub/switch. Dapat juga dilihat pada window Control Panel > double klik system pilih menu Device Manager. 

Disana dapat dilihat bahwa kartu jaringan tersebut telah dikenal atau belum dengan melihat pada Network adapter.  Apabila sudah dikenal maka tinggal melakukan setting konfigurasi jaringan. Apabila kartu jaringan belum dikenal atau sudah dikenal tetapi ada tanda (!), (?) dan tanda (X)  menyatakan bahwa perlu dilakukan instalasi software driver dari kartu jaringan tersebut. Apabila dari kedua hal tersebut indikator lampu yang ada kartu jaringan tetap tidak menyala saat telah terhubungkan dengan jaringan komputer lain atau dengan Hub/switch atau tidak dikenal oleh device manager maka perlu dilakukan penggantian kartu jaringan karena kartu jaringan tersebut dalam kondisi yang rusak.

No. 5

Lebih mudah pengisolasian menggunakan topologi star karena: 

a) Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer maka tidak akan mempengaruhi komputer yang lainnya. 

b) Pengisolasian dan perbaikan jaringan lebih akan memakan waktu yang lebih cepat. 

c) Tidak mengecek seluruh jaringan jika terjadi kerusakan karena kerusakan salah satu komputer tidak menggangu atau mempengaruhi komputer yang lainnya.  

Soal LATIHAN 5
01. Sumber listrik yang tidak stabil, sehingga komputer yang kita gunakan sering mati mendadak karena sumber listrik mati dapat menyebabkan komputer yang kita gunakan ...

a. Akan semakin baik karena semakin kebal terhadap gangguan

b. Akan cepat rusak.

c. Tidah ada pengaruh apapun karena ada stabilzer.

d. Akan merusak media penyimpanan CD ROM

02. Dalam sistem jaringan LAN sering kita menyebut permasalahan yang menyebabkan seluruh atau sebagian jaringan terganggu disebut  ....

a. jaringan dalam kondisi down

b. Jaringan dalam kondisi  bad

c. jaringan dalam kondisi Hang

d. jaringan dalam jatuh 

03. Apabila seluruh jaringan tidak dapat berfungsi berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada...

a. Workstation

b. Kabel dan konektor 
c. Network Interface Card

d. Server

04. Komputer tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain yang telah aktif dalam jaringan tersebut, berarti kerusakan pada ...

a. Workstation lain

b. Komputer Workstation itu sendiri

c. Network Interface Card komputer lain dan server

d. Computer Server

05. Hub/switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu jaringan (Network Card). Jika Hub mengalami kerusakan berarti ...

a. komputer server tak berfungsi

b. komputer workstation tak terkoneksi

c. seluruh jaringan tidak dapat berkomunikasi

d. komputer workstation terkoneksi, workstation tak terkoneksi

06. Untuk mendeteksi kerusakan pada Hub dapat dilakukan dengan:

a. Ditest dengan multi tester

b. Ditest dengan test pen

c. Ditest  dengan LAN tester

d. Dilihat pada lampu indikator

07. Indikator yang dapat dilihat dalam hal kondisi (rusak/tak berfungsi atau berfungsi) kartu jaringan adalah .... 

a. hidup/matinya lampu indikator yang terdapat pada NIC

b. hidup/matinya lampu indikator yang terdapat pada Hub/switch

c. hidup/matinya lampu indikator yang terdapat pada NIC dan pada Hub/switch

d. harus ditest dengan multimeter
08. Perhatikan dengan baik-baik pada gambar 1!                        Gambar tersebut adalah gambar ....

a. LAN Card PCI dengan Konektor BNC dan RJ45

b. LAN Card ISA dengan Konektor BNC 

c. LAN Card PCI dengan Konektor RJ45

d. LAN Card PCI dengan Konektor BNC dan USB

09. Jenis kabel serat optik menggunakan konektor ....

a. BNC dan RJ45

b. BNC

c. RJ45

d. SC dan ST

010. Jenis Kabel UTP dengan konekor RJ45. Indikasi kerusakan yang dapat dilihat adalah ....

a. lampu indikator tidak hidup pada NIC

b. lampu indikator tidak hidup pada Hub 

c. lampu indikator tidak hidup pada NIC atau pada Hub

d. lampu indikator hidup secara berkedip-kedip pada NIC atau pada Hub

011. Perhatikan dengan baik baik pada gambar 2.  Gambar tersebut adlah gambar ….
a. Kabel Jenis UTP (Unshielded Twist Pair)

b. Kabel Jenis Serat Optik

c. Jenis kabel Coaxial

d. Jenis kabel telephone

012. Jenis kabel Coaxial menggunakan konektor 

a. BNC dan RJ45

b. BNC

c. RJ45

d. SC dan ST

013. Dari gambar 3, secara urut adalah ...,  ..., dan ....

a. 1. Konektor BNC; 2. Terminator BNC; 3. T BNC 

b. 1. Terminator BNC; 2. Konektor BNC; 3. T BNC  

c. 1. T BNC; 2. Terminator BNC; 3. Konektor BNC  

d. 1. Konektor BNC; 2. Konektor BNC; 3. T BNC .

014. Kabel jenis coaxial bila dibandingkan jenis kabel lainnya memiliki akses yang ....

a. lebih cepat

b. sama cepat

c. lebih lambat

d. tidak tentu

015. Dengan melakukan perawatan secara berkala dibandingkan melakukan perawatan saat terjadi kerusakan saja biaya yang dikeluarkan akan ....

a. lebih banyak

b. lebih sedikit 

c. sama saja

d. tidak tentu

Soal Latihan 6
1. Istilah bagi keadaan komputer yang tidak terhubung dengan komputer lain adalah :

a.  Stand Alone

b.  Network

c.  LAN

d.  WAN

e.  Internet

2.
Jika komputer Anda berhubungan dengan komputer dan peralatan-peralatan lain sehingga membentuk suatu grup, maka ini disebut sebagai :
a.  Stand Alone

b.  Network

c.  LAN

d.  WAN

e.  Internet

3.
Bagaimana antar komputer berhubungan serta mengatur sumber-sumber yang ada, itulah yang disebut dengan :

a.  Stand Alone

b.  Networking

c.  LAN

d.  WAN

e.  Internet

4.
Bila suatu network berada dalam satu lokasi (misalkan dalam satu gedung) maka disebut sebagai :
a.  Stand Alone

b.  Networking

c.  LAN

d.  WAN

e.  Internet

5. 
Di bawah ini termasuk fungsi jaringan, kecuali:

a.   Berbagi pemakaian sumber daya (resource)

b.  Teleconference meeting

c.  Internet

d.  Mailing list

e.  Resource Disable

6. 
Interkoneksi antar komputer telah menambah fungsi lain darinya, tidak hanya sebagai :

a.  Penyimpan data

b.  Pengolah data

c.  Pengolah dan penyimpan data

d.  Mesin hitung

e.  Pengedit data

7. 
Dalam suatu jaringan komputer kita bisa saling berbagi pemakaian sumber daya, yang disebut dengan :

a.  Sharing

b.  Chating

c.  e-mail

d.  browsing

e.  FTP

8. 
Kita dapat memanfaatkan jaringan komputer untuk mengadakan pertemuan jarak jauh yang dikenal dengan : :

a.  Chating

b.  e-mail

c.  browsing

d.  FTP

e.  Teleconference meeting

9. 
Tipe jaringan yang memilki karakteristik semua workstation (node) pada jaringan ini dikelola oleh pengontrol Domain disebut :
a.   Client - Server

b.  Diskless 

c.  Pear to pear

d.  Client

e.  Server

10. 
Tipe jaringan yang memilki karakteristik Tidak ada perbedaan sistem operasi antara PC yang berfungsi sebagai client maupun server disebut :
a.  Client - Server

b.  Domain

c.  Pear to pear

d.  Client

e.  Server

11. 
Pada jaringan windows NT, tipe jaringan client-server disebut juga dengan  :

a.  Client - Server

b.  Domain

c.  Pear to pear

d.  Client

e.  Server

12. 
Pada jaringan client-server, Semua workstation (node) pada jaringan ini dikelola oleh :

a.  Pengontrol domain

b.  Pengontrol user

c.  Pengontrol account

d.  Pengontrol sistem

e.  Pengontrol jaringan

13. 
Untuk membuat suatu jaringan komputer, diperlukan perlengkapan sebagai berikut, kecuali :

a.  Minimal ada satu komputer yang berlaku sebagai server (pusat data)

b.  Ada komputer workstation (tempat kerja)

c.  Peripheral jaringan seperti Network Interface Card (NIC), hub, dll

d.  Peripheral multimedia seperti sound card, speaker, dll

e.  Media penghubung antarkomputer seperti kabel, connector, terminator, dll

14. 
Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut :

a.  Client

b.  Server

c.  Client-server

d.  Pear to pear

e.  Domain

15. 
Yang merupakan sistem operasi pendukung jaringan adalah, kecuali :

a.  Win NT

b.  Linux

c.  Netware

d.  Novell

e.  DOS

16. 
Yang bukan merupakan media penghubung antar komputer adalah :

a.  NIC

b.  Connector RJ 45

c.  HUB

d.  Kabel UTP

e.  IDE

17.
Yang tidak termasuk pada kabel jaringan adalah  :

a.  STP

b.  UTP

c.  Fiber Optic

d.  AC line

e.  Coaxial

18. 
Yang termasuk pada kabel twisted pairs adalah :

a.  STP

b.  Coaxial

c.  Thin Cable

d.  Fiber Optic

e.  RJ 45

19. 
Berapa kecepatan transfer data kable UTP :

a.  1 Mbps

b.  10 Mbps

c.  10 Kbps

d.  56 Mbps

e.  56 Kbps

20. 
Konektor yang digunakan untuk kabel UTP atau STP adalah :

a.  RJ 10

b.  RJ 54

c.  RJ 45

d.  RG 45

e.  RG 54

21. 
Kabel UTP digunakan pada topologi :

a.  Ring

b.  Star

c.  Mesh

d.  Bus

e.  Car

22.
Yang bukan merupakan topologi jaringan komputer adalah :

a.  Mesh

b.  Star

c.  Car

d.  Bus

e.  Ring

23.
Topologi yang paling sederhana dalam penginstallasian adalah :

a.  Mesh

b.  Star

c.  Car

d.  Bus

e.  Ring

24. 
Topologi yang paling hemat dalam penggunaan biaya pembuatan adalah :

a.  Mesh

b.  Star

c.  Car

d.  Bus

e.  Ring

25.
Kekurangan dari topologi Bus adalah :

a.  Biayanya sangat besar

b.  Tidak membentuk jalur terbuka

c.  Installasi sulit dilakukan

d.  Dapat terjadi Collision

e.  Pada kedua ujung harus menggunakan terminator

26.
Topologi Bus disebut juga :

a.  Daisy Chain

b.  Rose Chain

c.  Ring Chain

d.  Bus Chain

e.  Star Chain

27.
Ethernet dikembangkan oleh Xerox Corp. pada tahun :

a.  1950

b.  1960

c.  1970

d.  1980

e.  1990

28.  Ethernet bekerja berdasarkan prinsip kerja :

a.  One way network connection

b.  Broadcast network

c.  Closed network

d.  Central network

e.  Multiple acces network

29.
Metoda Collision Detection adalah :

a.  Pendeteksian pengiriman data

b.  Pendeteksian penerimaan data

c.  Pendeteksian transmisi data

d.  Pendeteksian penyusupan data

e.  Pendeteksian perusakan data

30.
Yang bukan termasuk pada jenis konfigurasi jaringan adalah :

a.  10 base 2

b.  10 base 5

c.  10 base 10

d.  10 base T

e.  10 base TX/TF

31.
Kofigurasi jaringan 10 base 2 digunakan pada topologi :

a.  Mesh

b.  Star

c.  Bus

d.  Car

e.  Ring

32.
Yang tidak termasuk pada protokol jaringan adalah :

a.  TCP/IP

b.  NetBEUI

c.  IPX/SPX

d.  Dial up adapter

e.  Fast Infrared Protocol

33.   Kelemahan dari protokol NetBEUI adalah :

a.  Tidak dapat di routing

b.  Tidak dapat bekerja pada jaringan lokal

c.  Tidak kompatibel dengan sharing file dan printer

d.  Hanya digunakan pada Sistem Operasi Windows

e.  Tidak dapat melayani sharing source

34.  Protokol IPX/SPX biasanya digunakan pada sistem operasi :

a.  Windows NT

b.  Windows 2000

c.  Novell Netware

d.  Linux

e.  Unix

35.  Kelebihan dari protokol IPX/SPX adalah :

a.  Dapat di routing

b.  Dapat bekerja pada jaringan lokal

c.  Dapat digunakan pada sistem operasi windows

d.  Dapat melayani sharing source

e.  Dapat digunakan di Linux

36.  Protokol NetBEUI digunakan pada aplikasi program :

a.  Internet

b.  Network Collision

c.  Network Share

d.  Network Neighbourhood

e.  Network Protocol

37.
Yang tidak termasuk pada metode perencanaan LAN adalah :


a.  Seorang administrator network yang bertanggung jawab terhadap jaringan.

b.  Pengalokasian IP address dengan subnetting.

c.  Peta letak komputer dari LAN dan topologi yang hendak kita gunakan.

d.  Persiapan Personil pembuatan jaringan

e.  Persiapan fisik yang meliputi pengkabelan dan peralatan lainnya.

38. 
Hal yang paling penting yang harus diperhatikan sebelum membangun sebuah jaringan adalah :

a.  Peralatan

b.  Lokasi

c.  Pekerja

d.  Administrator

e.  Penentuan IP address

39.
IP Address kelas B dapat membuat jaringan dengan IP sebanyak :


a.  255

b.  510

c.  1000

d.  65.025

e.  130.050

40.
IP address kelas C dapat membuat jaringan dengan IP sebanyak :

a.  255

b.  510

c.  1000

d.  65.025

e.  130.050

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan terminologi Jaringan !

2. Jelaskan dan gambarkan apa yang dimaksud dengan Local Area Network (LAN) !

3. Jelaskan dan gambarkan apa yang dimaksud dengan Wide Area Network (WAN) !

4. Sebutkan media-media jaringan komputer ?

5. Jelaskan yang dimaksud dengan kabel STP & UTP !

6. Jelaskan yang dimaksud dengan kabel Coaxial & Fiber Optic !

7. Sebutkan dan gambarkan topologi-topologi jaringan !

8. Media Komunikasi OSI Model terbagi dalam berapa lapis ? sebutkan dan jelaskan !

9. Jelaskan kegunaan dan perbedaan dari Modem, Hub, & Switch !

10. Jelaskan kegunaan dan perbedaan dari Repeater, Bridge dan Router !

Latihan Soal…!!!

1. sebutkan jenis-jenis system operasi ysng dapat digunakan sebagai server dalam jaringan?

2. dalam melakukan instalasi system operasi REDHAT linux 9.0 hal-hal apa saja yang harus di perhatikan?

3. setting bios agar booting dari cd-room!

4. installasi system operasi REDHAT dengan benar!

Jawaban
1. Jenis-jenis sistem operasi jaringan yang dapat digunakan sebagai server dalam jaringan adalah 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows NT, Windows 2000 Server dan Windows Server 2003

2. Berbasis Linux (Redhat, Debian, Caldera, Mandrake, SUSE dan lain sebagainya)

3. Berbasis Unix

4. San Solaris

2. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan instalasi Redhat 9 adalah :

· Pemilihan Versi Redhat Karena terdapat varian Redhat maka perlu dipilih varian mana yang akan digunakan. Pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan 57 sistem dan kemampuan hardware. Dengan memilih system operasi yang sesuai akan menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi pekerjaan

· Pemilihan mode instalasi Mode instalasi berbasis grafik (GUI) mempunyai tampilan yang menarik dengan menu yang user friendly seperti pada menumenu program berbasis Microsoft Windows tetapi mode ini memerlukan dukungan hardware yang bagus. Jika hardware yang digunakan kurang mendukung dapat dipilih mode text untuk mempercepat proses instalasi

· Pemilihan metode instalasi Redhat Linux menyediakan beberapa cara instalasi yaitu dengan CD-ROM, melalui hard disk, Melalui NFS, FTP maupun HTTP. Proses instalasi melalui CD-ROM dan hard disk lebih baik karena lebih mudah dan cepat.

· Penomoran TCP/IP Setelah peserta diklat melakukan instalasi sistem operasi Linux Redhat 9 dengan benar, kemudian dapat mengeceknya apakah sistem operasi yang telah diinstal dapat bekerja sesuai dengan yang diiginkan.

3. setting bios

Tekan tombol del ketika computer menyala lalu piliha boot/setting bios lenakan cd-rom di urutan pertama,

4. installasi

· setting bios pada computer agar booting ( menghidupkan computer saat pertama kali ( awal) ) pertama dari cd-drive.

· masukan cd ke 1 dari 3 cd REDHAT ke dalam cd-drive. Tunggu beberapa saat hingga tampilan pilihan untuk memulai installasi REDHAT tersebut -> enter.

· tunggu beberapa saat akan muncul pilihan bahasa ( English ) selama proses installasi.

· Kemudian next, kemudian akan tampil jendela pilihan untuk keyboard 

· Lalu klik next, kemudian akan tampil jendela pilihan untuk mouse ( klik sesuai mouse yang di gunakan )

· Lalu next, kemudian akan tampil jendela pilihan untuk upgrade atau install.

· pilih perfom a new redhat linux installasion 

· kemudian untu selanjutnya next tentukan pilihan untuk installasi yang di inginkan 

· personal desktop aplikasi offices dan multimedia 1,8 GB

· workstation computer kerja untuk jaringan dan developer / programmer 2,1 GB

· server computer sebagai server dengan aplikasinya 1,5 GB – 4,85 GB

· custom menentukan sendiri paket yang di inginkan sesuai kebutuhan 500 MB – 4,85 GB 

· klik next, pilih bentuk partisi yang di inginkan : automaticaly partition atau manualy partition with disk draid.

· pilih manualy partition with disk draid -> untuk membuat partition linux dan secara default, cukup membuat partition :

· /boot -> EXT 3 / linux native -> 100 MB

· / -> EXT 3 / linux native -> 4000 MB

· Swap -> swap -> 2x jumlah memori yang terpasang pada computer.

· Pilih tombol NEW -> lalu isikan di kolom mount point, untuk file system masih kosong, ok -> next

· setelah selesai pembuatan partisi maka akan di tampilkan konfigurasi untuk boot loader 

· kemudian next jika ingin di hubungkan ke jaringan isikan data yang diminta, jika tidak biarkan kosong 

· lalu next, kemudian muncul kotak konfigurasi fire wall 

· lalu next, muncul tampilan yang meminta anda mengisikan jenis bahasa yang akan di gunakan oleh redhat nantinya 

· klik next, akan muncul tampilan setting waktu 

· klik next, berikutnya, masukan password untuk ROOT yang merupakan super user 

· kemudian next, tentukan paket-paket apa saja yang akan di install. Ada beberapa group paket diantaranya desktop, aplikasion, server 

· selanjutnya next, tunggu beberapa saat hingga proses installasi paket yang di pilih selesai.

· Kemudian akan tampil kotak dialog untuk membuat boot system untuk disket, masukan disket pada drive A kemudian klik next

· Setelah selesai pembuatan disket boot kemudian akan tampil kotak dialog untuk menentukan jenis berikutnya installer mengenali jenis video card yang ada dan juga anda di minta memilih jumlah ram video card tersebut.

· Klik next untuk menentukan jenis monitor yang digunakan dan resolusi yang di inginkan 

· Setelah anda memasukan dengan benar maka selesai sudah installasi redhat linux 9.0
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